AFRISO

www.afriso.de

automatischer Heizolentliifter

Benefits

* Heizodlentllfter, Filter und Absperrventil als kompakte Einheit
I I * Ruckflussverhinderer mit integrierter Druckentlastung in Richtung Tank
fo \ » Sicherheitssystem verhindert das Austreten von Olschaum

« Entleereinrichtung zum kontrollierten Ablassen des Olinhaltes der Ent-
lGftereinheit

* Proofed Barrier (geruchsdicht)

« druckwasserdicht bis 10 m Wasserséule - ideal fiir den Einsatz in Uber-
schwemmungs- und hochwassergefahrdeten Gebieten

Anwendung

Fir Einstrangsysteme mit Riicklaufzufiihrung in Olfeuerungsanlagen zur kontinuierlichen Entliiftung. Geeignet fiir die Medien Heizdl EL (DIN
51603-1), Dieselkraftstoff (EN 590), flissige Brennstoffe nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizdl und Biodiesel mit max.
30 % FAME (EN 14214). Somit eignet sich dieses Produkt optimal fir alle 6kologisch aufgewerteten Heizdlverbraucheranlagen, welche als Beimi-
schung oder zu 100 % die neuen paraffinischen Brennstoffe HVO oder GTL verwenden. Auch fiir den Einsatz in Uberschwemmungs- und Risiko-
gebieten.

Beschreibung

Automatischer Heizdlentlifter in Sicherheitsausfihrung mit integriertem Filter und seitlichem Doppel-Absperrhahn fir die beidseitige Bedienung.
Gehause aus hochfestem Kunststoff mit Rickflussverhinderer und integrierter Druckentlastung in Richtung Tank. Tankseitiges Anschlussgewinde
G3/8 IG und brennerseitige Anschlussgewinde G3/8 AG mit Innenkonus zum Anschluss der Brennerschlauche. Entlufterhaube aus transparentem
Kunststoff, die liber zwei getrennte Schwimmerkammern verflgt. In der unteren Schwimmerkammer befindet sich der Betriebsschwimmer, in der
oberen der Sicherheitsschwimmer. Die obere Schwimmerkammer verhindert, dass Olschaum durch die Entliiftungsbohrung austreten kann. Aus-
serdem konnen Stérungen am Entliftungssystem erkannt werden. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersaule.

Technische Daten

Anschluss Brennerseite Abscheideleistung Luft/Gas

G% AG mit 60°-Konus fir Brennerschlauche ca.4lh

Anschluss Tank Einbaulage

G% IG Schwimmergehause senkrecht nach oben
Diisenleistung Temperatureinsatzbereich

max. 100 I/h Medium: max. 60 °C

Umgebung: max. 60 °C
Rucklaufstrom
max. 120 I/h
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Betriebsiiberdruck Priifung

max. 0.7 bar TUV-gepriift (S 556 2021 S1)
(entspricht statischer Olsaule von ca. 8 m)

Verwendbarkeitsnachweis

Priifdruck Ubereinstimmungsnachweis (UHP) nach EN 12514
6 bar
Lieferumfang
Masse (BxH xT) * Heizoélentlufter
185 x 224 x 109 mm « Halterung inkl. Montagematerial

» Schmutzabdeckung zum Anschluss des Entliftungsschlauchs
Material
Gehause: Kunststoff
Entlifterhaube: transparenter Kunststoff
Filtertasse: transparenter Kunststoff

Ausfiihrungen

Heizoélentlifter Sikusieb kurz, 50 ym 115 cm? PY 70155
FloCo-Top-1C Si

@ Lagerware

Fertigungsware
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