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Einzelraumregelung mit Riicklauftemperaturbegren-
zung

Benefits

» sehr kompakte Sichtplatte (11.5 x 13.5 cm) aus Hochglanz-Kunststoff
« formschoéner kompakter Regelkopf

+ exakte Ausrichtung zur Einbauwand dank in der Tiefe verstellbarem Ein-
baurahmen

« asthetisches Design ermdglicht die bedienerfreundliche Platzierung in
Lichtschalter-Héhe

Anwendung

Zur dezentralen Temperaturregelung einzelner Rdume mit Fussboden- oder Wandheizungssystemen in Kombination mit einer Heizkorperinstalla-
tion. Bestens geeignet fur Situationen ohne Heizkdrperinstallation und ohne den Wunsch einer zentralen Verteilung. Die RTL-Box 324 Vario ver-
eint Heizkreis, Raumfiihler und Regelung in Einem. Die rein mechanische Funktionsweise der Raumregelung erfordert keine zusatzliche elektri-
sche Energie fiir Stellantriebe oder Ahnliches. Dank der kompakten Abmasse und dsthetischen Gestaltung fiigt sich die RTL-Box perfekt in Hohe
von Lichtschalterinstallationen ein. Dies sorgt fiir optimale Regelungseigenschaften und eine erhéhte Bedienerfreundlichkeit.

Beschreibung

Die Einzelraumregelung RTL-Box 324 Vario besteht aus einer wertigen Hochglanz-Abdeckplatte aus robustem Kunststoff, einem formschénem
Thermostat-Regelkopf und einem Einbaurahmen. Der Einbaurahmen passt sich ideal den Wandgegebenheiten an und gleicht eine Wandaufbau-
héhe von bis zu 25 mm aus. Das optionale Verlangerungsset verlangert den Thermostatkopf um 20 mm, sollte der Wandaufbau die maximale
Wandaufhohe berschreiten. Der Wandeinbaukasten mit Rohbauschutz beinhaltet eine voreinstellbare Ventilbaugruppe, bestehend aus Regel-
ventil, Thermostatventil und einem Ricklauftemperaturbegrenzer zur Begrenzung der Heizkérper-Riicklauftemperatur auf ein fur die Fussboden-
heizung geeignetes Temperaturniveau. Das Ventil 6ffnet, wenn der eingestellte Begrenzungswert unterschritten wird. Die Rohrleitungen des Fuss-
bodenheizungssystems werden Uber handelsibliche Klemmringverschraubungen im Wandeinbaukasten fixiert.

Technische Daten

Temperatureinstellbereich Systemanschliisse
Soll (Raumtemperatur): 8/28 °C Steckverbinder mit Eurokonus, fixierbar mit Federklammern
Rucklauftemperatur: 20/48 °C
Anschluss Rohrleitung
Temperatureinsatzbereich Eurokonus G%
Medium: max. 90 °C
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Nenndruck
max. 6 bar

Einbautiefe
63/88 mm
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Gehause
Abdeckblende aus Kunststoff PC/ABS hochglanz weiss
Wandeinbaukasten aus Kunststoff PP schwarz

Gewicht
1.25 kg
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Technische Zeichnungen

Abdeckplatte mit Wandeinbaukasten
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Ausfiihrungen
Art.-Nr.

Einzelraumregelung P 78330
RTL-Box 324 Vario

@ Lagerware

Fertigungsware
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