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Prifarmatur fir Sicherheitseinrichtungen gegen Aus-
hebern

Benefits

« verlassliche Funktionspriifung von allen Membran-/Kolben-Antiheber-
ventilen

« einfache Kontrolle und Bewertung der Anlagensicherheit

+ einfach durchflhrbar fir alle Anlagen mit markttblichen Filterkombina-
tionen

 Schnelle Durchfiihrung bei Anlagen mit AFRISO Heizolfiltern mit Ent-
leereinrichtung: Schlauch auf Olfiltertasse aufstecken und die Priifung
kann beginnen

* herstellerunabhangig verwendbar

» Materialien bestandig gegenuber Bioheizdl- und Biodiesel-Mischungen
mit bis zu 100 % FAME

« green fuels ready: Geeignet fir den Einsatz an Tankanlagen, die mit
den neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL befiillt werden

Anwendung

Prifarmatur zur Funktionsprifung von eingebauten mechanischen ,Sicherheitseinrichtungen gegen Aushebern® (Membran- oder Kolben-Anti-
heberventile) in 6lfiihrenden Rohrleitungen oder Entnahmeeinrichtungen. Durchfiihrbar an allen Anlagen mit marktiblichen Filterkombinationen.
Ist keine AFRISO Filtertasse mit Prif- und Entleerventil vorhanden, ist lediglich die bestehende Filtertasse gegen die Filtertasse der Prifarmatur
auszutauschen. AFRISO empfiehlt, alle Filtertassen ohne Entleerventil zu ersetzen, um im Serviceeinsatz eine schnelle, saubere Entleerung des
Heizolfilters und einfache Funktionspriifung durchfiihren zu kénnen. Geprift werden kénnen die Medien Heizdl EL (DIN 51603-1), Dieselkraftstoff
(EN 590), flissige Brennstoffe nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizdl und Biodiesel mit bis zu 100 % FAME (EN 14214).
Auch geeignet die neuen paraffinischen Brennstoffe HVO oder GTL als Beimischung oder zu 100 %.

Beschreibung

Die Prifarmatur flr "Sicherheitseinrichtungen gegen Aushebern" ermdglicht eine schnelle und fundierte Aussage zur Funktionsfahigkeit von Anti-
heberventilen. Die Montage ist einfach: Filtertasse der Prifvorrichtung in den vorhandenen Heizdlfilter der Anlage einschrauben (entféllt bei Ver-
wendung von Offiltertassen mit Priif- und Entleereinrichtung), den Schlauch in die Priif-Entleereinrichtung stecken, eine Olansaugpumpe an der
anderen Seite der Prifarmatur anschliessen und schon kann die Priifung durchgefiihrt werden. Hierzu ist ein Vakuum zu erzeugen, wodurch Heiz-
6l angesaugt wird und in die Priftasse stromt. Der Unterdruck wird durch die Absperreinrichtung in der Priiftasse eingeschlossen und am Mano-
meter angezeigt. Sobald kein Ol mehr in die Priiftasse einstrémt, herrscht Druckgleichgewicht. Nun kann der angezeigte Unterdruck am Priifma-
nometer abgelesen und mittels einer einfachen Formel (hydrostatischer Druck / Druckdifferenz) ermittelt werden, ob die Heberschutzfunktion ge-
geben ist.

Technische Daten

Anzeigebereich Temperatureinsatzbereich
-0,6/+0 bar Umgebung: -25/+40 °C
Lagerung: -25/+60 °C
Anschluss
G¥% AG mit 60°-Konus Lieferumfang
* Prifarmatur mit langer Filtertasse
Masse (BxHxT) * Unterdruckmanometer
Prifarmatur: 180 x 286 x 71 mm * Schlauch
Geratekoffer: 395 x 106 x 295 mm * lange Priiftasse mit Entleereinrichtung

* Kunststoff-Geratekoffer
* kurze Priiftasse fir FloCo-Top-C-Serie
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Ausfiihrungen
Art.-Nr.

Prifarmatur P 20239
Antiheberventil

@ Lagerware

Fertigungsware
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